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Cadence Allegro V16.2 安裝步驟 

 
請確認所登入的帳號擁有 本機 Administrator 管理者的權限 

 
步驟一：安裝 License Server --- (Server 端) 

 

※※※請務必先安裝 LicenseServer/驅動程式 再插上硬體鎖※※※ 
 

安裝 Server 的 License Manager 授權伺服器 

 
【Step S1】: 放進 DVD 光碟自動執行 (或執行 setup.exe 後)，進入安裝主畫面。 

 

Note01: Allegro 支援 Windows 2003 Server(32-bit only)；Windows XP Professional； 

Windows Vista 32 & 64 bit (Home Basic除外)，64 bit 將需要另外裝USB Dongle 的Driver 

＊＊ Windows Vista 必須關閉 控制台\使用者帳戶內的UAC(使用者帳戶控制)項目  

＊＊ Windows Vista 不支援 FLEXid 8 黑色 Print Port KEY  

Note02: Allegro 不支援 Windows NT 及Windows 2000 及 Windows XP Home Edition 

Note03: Allegro 不支援 IPF chip ( Intel Itanium 64-bit ) 

Note04: 在Windows server不能以 Windows Remote Desktop(類似終端機 terminal services)的方式執行 

 

 

 



 

 

2/25

 

【Step S2】: 選擇 License Manager 執行 license server 安裝。 

 

 

 

【Step S3】: 將會安裝 10.80 的 license Manager 程式請按 NEXT 下一步。 
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【Step S4】: 執行後會進入合約說明與同意之選項，如您不同意則無法進入下一個步驟。 

 

 

【Step S5】: 新的安裝路徑在 C:\Cadence\licenseManager ，請按 NEXT 下一步(若需修改才選 Change)。 
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【Step S6】: 確認安裝項目為 Licensing，請按 NEXT 下一步。 

 

 

【Step S7】: 按 Install 開始安裝 License Manager。 
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開始安裝 License Manager 的相關檔案 

 

 

 

【Step S8】: 指定 License File。 

 

請指到(簽收回傳後所收到 EMAIL 內附的)License 檔；按 NEXT 下一步。 
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【Step S9】: 宣告 License Server 的訊息。 

 

Port Number  Cadence 內定皆為 5280 

Host Name  主機名(請注意不能有中文或空格，如果是請改用您的固定 ip 如 192.168.1.199) 

Log File  License Manager 的訊息檔名內定為 debug.log 

Options Filel  外掛宣告檔(一般可不用設定) 

Vender Daemon Port Number  指定另一個 Port Number(一般不用設定) 

 

 如果不清楚主機名 Host Name，可在程式集/附屬應用程式/執行 ‘命令提示字元’ 輸入 ipconfig /all 

 在 Host Name 後面的內容”ericpc”，即是您的電腦主機名稱。 
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【Step S10】: 如隨著所掛的 license 所鎖的對象的不同分成底下三種狀況 

 

（1) 網路卡  不須要特別安裝驅動程式。 

 

（2) 綠色 USB KEY 會安裝 FLEXid 9 的驅動程式。     

  
 

（3) 黑色 PRINT PORT KEY 會安裝 FLEXid 8 的驅動程式。 

 
 

 最後也會裝上 Sentinel Protection Installer 
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【Step S11】: License Server 設定完畢會顯示相關的訊息。 

如使用的 License 檔,debug.log 訊息檔，所宣告 CDS_LIC_FILE 要連接的 Port 和主機名如 5280@ericpc 

 
 

【Step S12】: 按 Finish 結束 Cadence License Manager 的設定和安裝步驟。 
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【Step S13】: 硬體安裝及測試  

（1) 網路卡  只要確認網路卡有正常驅動/運作且網路卡的卡號與 license 內的卡號對應 

 

（2) 綠色 USB KEY 現在可以插上綠色 USB KEY。 

系統會偵測到 HASP HL 3.21 新硬體 

 
系統會偵測到 Aladdin HASP Key 新硬體。 

 
USB Dongle 驅動程式安裝完成，USB 亮紅燈。 

 
 

PS. 在控制台的”裝置管理員”畫面下的”通用序列匯流排控制器”會加入 Aladdin HASP Key 和 Aladdin USB Key 
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（3) 黑色 PRINT PORT KEY 請關機後插入黑色 PRINT PORT KEY 再重開機。  (Vista 不支援此 key) 

 

※※※   請務必在關機後才插上 黑色 Parallel 硬體鎖    ※※※ 

系統會安裝 1-Wire Drivers 

 
＊＊ 要確認硬體安裝是否正常，請看 LmTools 的 System Settings 頁面所偵測到的系統訊息為準   

執行 C:\Cadence\LicenseManager\lmtools.exe 或程式集內的 Cadence\License Manager\LmTools 

 

Computer/Hostname 是所測到的主機名 

（1) 網路卡 Ethernet Address 項目所顯示的網卡號 

（2) 綠色 USB KEY FLEXID 為 9-7fxxxxxx 才正確。 

（3) 黑色 PRINT PORT KEY  FLEXID 為 8-5E7000XXXXX 才正確。 
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【Extra 】: 補安裝或更新 key 驅動程式。### 不要先插上 KEY ### 。 

(要是未安裝前已先插上 key 會先裝 windows 內附的舊版驅動程式) 

 

Extra-1 : 請執行 C:\Cadence\LicenseManager\flexid\FLEXid_Dongle_Driver_Installer.exe。 

(64-bit 作業系統才執行 FLEXid_Dongle_Driver_Installer_64.exe) 

  

Extra-2 : 請選擇安裝相應的驅動程式(黑色 PRINT 選 FLEXid 8。綠色 USB 選 FLEXid 9 )。 

 
Extra-3 :安裝驅動程式完畢，請選 Finish。 

PRINT PORT 硬體 key 必需重新開機才會偵測到。USB key 不需重新開機。 

  ※※※ 請您在關機後插上 黑色 Parallel 硬體鎖  ※※※  

 

若要完全清除舊版驅動請至 http://www.graser.com.tw/Graser_big5/Flexid/FlexidCleanupUtility.rar 下載執行後再重裝 

USB 最新版本請至 ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/srm/Runtime_%28Drivers%29/HASP_SRM_Runtime_setup.zip 下載 

PrintPort 最新版請至 http://files.dalsemi.com/auto_id/licensed/install_1_wire_drivers_x86_v402beta.msi 下載 
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【Step S14】: 確認 license.dat 檔 

編輯 C:\Cadence\LicenseManager\license.dat 檔(或由 Email 收到的 License_xxxxxx.txt 複製過來) 

 
確認其 Server 後的主機名稱已經由原來的 Cadence_SERVER 改成您的主機名稱 

如 ericpc 。請注意不能有中文或空格，如果有請改用您的固定 ip 如 192.168.1.199 

 

下一段為鎖 license 的實體號碼如 

‧鎖網卡卡號 MAC-Address 的客戶   

如 000a0a0a0a0a 請確認與 ipconfig /all 顯示出的 Physical Address 之 00-0A-0A-0A-0A-0A 相符 

‧鎖硬體鎖 KEY-PRO 的客戶   

綠色 USB 為 FLEXID=9-7xxxxxxx 或 黑色印表埠為 FLEXID=8-5Exxxxxxxxxx  

 

＊＊  請確認所用的 License.dat 與實體號碼一致才會正常對應，License 服務才可正常啟動，不可擅改 

 

再下一段為 TCP/IP 溝通的 Port Number 且 Cadence 內定為 5280 

(請確認沒開啟 firewall 防火牆或其相關 Port 段落沒被關閉) 

 

如果不清楚主機名 Host Name， 

可在程式集/附屬應用程式/執行 

 ‘命令提示字元’，如右邊出現的 

畫面。在出現的磁碟代號裡敲上 

ipconfig /all，在 Host Name 後 

面的內容”ericpc”，即是您的電腦 

主機名稱。 
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【Step S15】: 設定 license manager 授權服務。 

執行 C:\Cadence\LicenseManager\lmtools.exe 或程式集內的 Cadence\License Manager\LmTools 

 
 

在 System Settings 內有正確對應的主機名稱及實體號碼(如卡號 Ethernet Address 或 FLEXID 之硬體序號) 

 

在 Config Services 內設定相關的檔案及路徑，並勾選底下兩項使開機後自動啟動服務 
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如果要手動停止或啟動授權伺服服務可點 Stop Server 再  Start Server 

要是 license.dat 有修改要重讀才選  ReRead License File  

 

可在 Config Services 下點 View Log 查看授權伺服服務是否正常

 

有顯示 Server Started on ericpc for: Allegro_performance  Allegro_Studio …… 

表示此 ericpc 機器的 License 服務已順利啟動 Allegro_performance  Allegro_Studio 等功能的授權服務 

 

License Manager 授權伺服器安裝完成 !!! 
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步驟二：安裝 Products --- (Client 端) 

 
各 pc 的使用者端請按此步驟裝上應用程式 

 
【Step C1】: 放進光碟自動執行後，進入視窗後執行 Product installation。 

 
【Step C2】: 開始進行產品安裝。 
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【Step C3】: 執行後會進入合約說明與同意之選項，如您不同意則無法進入下一個步驟。 

 

 

【Step C4】:建議 您將防毒軟體關閉，讓程式可以順利安裝。但可以不用關閉。 
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【Step C5】: 選擇安裝項目控制檔 Control file(如果 Email 有附 Control_xxxxxxxx.TXT) 

若沒有的話先清空內容，按 Next 鍵。 

 

【Step C6】:指定安裝的路徑(內定為 C:\Cadence\SPB_16.2)後按 Next 鍵。 
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【Step C7】: 請點 ALLSPB162 的左側的 + 加號展開細項。若先前有掛 Control file 會自動選定。 

 

展開 ALLSPB162 的細項後 Allegro PCB CIS 系列請選以下兩項。 

Allegro PCB Design HDL 系列改選 Allegro_Design_Entry_HDL。有 SI 才加選 Allegro_PCB_SI。 
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【Step C8】: 建立工作資料夾 (內定為 C:\  可自訂名稱，但不可包括空格)，按 Next 鍵 

 

【Step C9】: 如果先前的安裝項目含 Allegri_Design_Entry_CIS 的產品(如舊 PS3010)，選擇 CIS 將要顯示的

是 Allegro(PCB Editor)或 OrCAD Layout 的 PCB Footprint 包裝外型；選擇 None 表都不顯示。 
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【Step C10】: 指定先前 PCB Footprint 的來源路徑，直接按 Next；若剛剛選擇 None 則此畫面話不會出現。 

 

 

【Step C11】: 指定好程式集的資料夾名稱，用預設的名稱即可。 
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【Step C12】: 顯示剛剛指定的安裝程式及安裝路徑，按 Next 鍵即開始安裝程式。 

 

 

【Step C13】: 開始安裝程式。 

若第一次安裝可能會先裝 Visual C++ 2005 
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【Step C14】: 開始安裝 Cadence 相關程式。 

 

【Step C15】: 設定 Client 端的環境變數 CDS_LIC_FILE 
請輸入 LicenseServer 來源的 Port 和主機名，其值為 5280@SERVER 主機名稱。且請注意， 

SERVER 主機名稱 請不要帶空格或中文名稱，如果已是中文或空格名稱，可以用固定 IP 來取代如  

5280@192.168.1.199 (如果以【Step S14】之 ipconfig /all 所顯示為例)。 
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【Step C16】: 安裝程式設定 Client 端 CDS_LIC_FILE 的環境變數完成。 

 
 

【Step C17】: 註冊副檔名給相關應用程式做自動連結用，內定是 No，建議按 YES。 

 

 

【Step C18】: 註冊副檔名給相關文字編輯程式程式做自動連結用，內定是 No，建議按 YES。 
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【Step C19】: 清除設定過程之暫存檔和設定系統防火牆清單。 
 

 

 

 

 

【Step C20】: 安裝完成選 Finish 鍵結束，您可以選 View Product Notes 看相關產品說明。 
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【Step C21】:執行 Allegro V16.2  

選 程式集內的 Cadence SPB 16.2\PCB Editor。 

如果本機也是 LicenseManager 可在 LmTools 的 View Log 中可看到是誰在那部 pc 何時 checkout 甚麼功能。 

 

＊＊＊＊  注意 ＊＊＊＊ 

Client 端必須要有正確的 CDS_LIC_FILE 環境變數才可以連接到 License Server 要到授權才可進入程式。 

 

如果 License Server 已正常啟動且 Client 端的環境變數也確認已經正確宣告，要是 Client 端無法順利執行程式。

請先在 Client 端的‘命令提示字元’下執行 ”Ping 主機名稱”如 ”ping ericpc”確認網路有無正常連線。再確認沒有

軟體或硬體的防火牆 Firewall 機制阻隔其中，且其相關 Port 段落沒被關閉以確定 TCP/IP 機制通透才能順利執行。 

祝順利 !!! 

 

 

 
 


